Energieausweis fiir Wohngebadude

OB oorcnncicmsenes OIB-Richtlinie 6
INSTITUT FUR BAUTLCRNIK Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Umsetzungsstand Bestand

Gebaude (-teil) Baujahr 1955, 1956

Nutzungsprofil Wohngeb&ude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten Letzte Verdnderung 1995 (Isolierungsmafinahn
Strafle Uttendorf 121 u. 122 Katastralgemeinde Uttendorf

PLZ, Ort 5261 Uttendorf KG-Nummer 40225
Grundstiicksnummer  .141, u. .143 Seehdhe 415,00 m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

HWBges sk PEBgk CO24q,5k f ceE,SK

HWBRM:Det it ist jene die In den R; EEB: Der End i uinfaset zumkt darf den F

werden mues, um diese auf etner ohna alitiiigar m, =ndenergi und 2uzitglich eines daflr Hilfe. jebedarts. Der
Errage sus \WrmerSckpewirmong, zu halten. Laed die WMWM
: Der darfistin der Geb rie ais Michenb ’GEE D«Wbeﬂd-nﬂammd«mmm dem
Defaufiwert fesigelagt. altfaliiger E und des dafilr ¥ und einem
HEB: Bolen werden 2um Helz- und darf die Veruste des Ay Z95%).
) o mmmmaevmwmmmmm. PEB: Der P ist der Biich der Vetluste in allen Vorketten. Der
der g, der und des sowle altfiliger Hiffsenergio, b weist einen (PEBtm)mdehanndnemouemaran(PEﬂnem Antell auf.
HHSB; Der darf it ale B3 Dx fe iagt. Er CDM: dem End: { ¥ Kohlendiox}
entspricht in etwa dem itichon #& eines t (Treid Heflioh jenar fir Vorketten,
RK: Das Referenzitirha ist ef virwalies ifiina. Es dient zur Ermitiung ven Ensrglekennz ahien, SK: Das Standortklima iat das reafs Kiime am Dieses Kik
g ‘wurde auf Basis der Primardaten (1970 bis 1998) der Zentralanatait fiir Mateorclogie
urd Geodynamik fiir dle Jahre 1978 bis 2007 geg: der Vi

Alle Werte geften unter der Annahme eines i Sie geben den proQ izter Brutto-Grundflache an.

Dieser Ei I i icht den \ der QI8-Richtlinie 6 g und des O ischen Instituts fir Elautechmk in Umsetzung der Richtlinie 201 0/31/EU vom 19 Mal 2010 Gber die_
ieeffi bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energi is-Vorlags {EAVG). Der Ermi fiir die i ist fir
Strom: 2013-09 - 2018—08 und es wurden Obliche Allokationsregeln unterstelit.
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Energieausweis fiir Wohngebdude

-
Ol B OSTERREICHISCHES

INSFITUT FUR 3AUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache (BGF) 568,3 m?
Bezugsflache (BF) 4547 m?
Brutto-Volumen (VB) 1.690,8 m*
Gebdude-Hullflache (A) 1.034,8 m*
Kompaktheit AV 0,61 1/m
charakteristische Lange (Ic) 1,63 m
Teil-BGF 0,0 m?
Teil-BF 0.0 m?
Teil-vB 0,0 m*

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf HWBsire=
Heizwarmebedarf HWBR«=
Endenergiebedarf EEBrk=

foes Rk =

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf
Heizwarmebedarf
Warmwasserwarmebedarf
Heizenergiebedarf
Energieaufwandszahl Warmwasser
Energieaufwandszahl Raumheizung
Energieaufwandszahl Heizen
Haushaltsstrombedarf
Endenergiebedarf
Primarenergiebedarf
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar
Primérenergiebedarf erneuerbar
Kohlendioxidemissionen
Gesamtenergieeffizienz-Faktor
Photovoltaik-Export

ERSTELLT
GWR-Zahl
Ausstellungsdatum 10.03.2023
Gultigkeitsdatum 10.03.2033
Geschéftszahl

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309

EA-Art: K
Heiztage 316d  Art der Liiftung Fensterliftung
Heizgradtage 3.736 Kd  Solarthermie om?
Klimaregion NF  Photovoltaik 0,0 kWp
Norm-AuRentemperatur -16,4 °C  Stromspeicher 0,0 kWh
Soll-Innentemperatur 22,0°C  WW-WB-System (primér) Stromdirekth.
mittlerer U-Wert 0,66 Wi(m*K) WW-WB-System (sekunddr, opt.)
LEK,-Wert 54,49 RH-WB-System (primér) Fernwédrme
Bauweise schwer RH-WB-System (sekundér, opt.)
Ergebnisse
97,7 kWh/m?a
97,7 kWh/m?a
124,5 kWh/m2a
1,56
Qv et 6= 65.025 kWh/a HWBeisk= 114,4 kWh/m?2a
Qrsx= 65.025 kWh/a HWBs«= 114,4 KWh/m?a
Qu= 4.356 kWh/a WWWB = 7,7 kWh/m?a
Quea. s = 72.481 kWh/a HEBs« = 127,5 kWh/m?a
Esavzww = 1,79
EsanZRH = 0,99
SsawzH = 1,04
Qeesn = 7.894 kWh/a HHSBs« = 13,9 kWh/m?a
Qesn. sk = 80.375 kWh/a EEBsk= 141,4 kWh/m?2a
Qeeask= 108.549 kWh/a PEBsk= 191,0 kWh/m?a
Qeesnen, se= 18.479 kWh/a PEBnem.sk= 32,5 kWh/m?a
Qresom, sk= 82.265 kWh/a PEBem s«= 144,8 kWh/m?a
Qeoz sx= 5.628 kg/a CO2s= 9,9 kg/m?a
foeesk= 1,57
Qeve.sx= 0 kWh/a PVegorsk= 0,0 kWh/m?a
Erstellerin Bauges.m.b.H. & CoKG
HUBER-WIMMER Bauges.m.b.H. & CoKG
Unterschrift HUBER-WIMME R
BAUGESMBH. & CO.K
sp YSTEM
8
5261 UTTENDORF
‘el. 07724/2246, Fax 07724/224627
Seite 2/ 33



Energieausweis

OiB OSTERRECHISTHES OIB-Richtlinie 6
INSFITUT FUR 3AUTECKRIK Ausgabe: April 2019

Winde gegen AuBenluft

AW 0,35m U=0,52 = 0,52 Wim*K nicht relevant
AW 0,38m U=0,56 U= 0,56 W/m?K nicht relevant
Fenster, Fenstertiiren, verglaste Tiiren jeweils in Wohngebéduden (WG) gegen AuBenluft

AF 0,45/0,60m U=4,94 U= 4,76 Wim?K nicht relevant
AF 1,33/1,45m U=1,30 U= 1,30 Wim*K nicht relevant
AF 1,33/1,45m U=2,90 U= 2,90 Wim*K nicht relevant
AT 0,65/2,05m U=4,21 U= 4,42 Wim*K nicht relevant
AF 0,65/0,75m U=1,30 U= 1,30 Wim2K nicht relevant
AF 0,65/0,75m U=2,90 Us= 2,90 Wm?K nicht relevant
AT 1,21/2,34m U=1,30 U= 1,30 Wim*K nicht relevant
AT 1,21/2,34m U=2,90 U= 2,90 Wim*K nicht relevant
AF 1,00/0,70m U=1,30 U= 1,30 Wim2K nicht relevant
AF 1,75/1 45m U=2,90 U= 2,90 Wim2K nicht relevant
AF 1,74/1,45m U=1,30 U= 1,30 Wim?K nicht relevant

Titren unverglast gegen AuBienluft
AT 0,95/2,05m U=2,33 U= 2,33 Wim*K nicht relevant

Decken und Dachschrégen jeweils gegen AuBenluft und gegen Dachrdume (durchliiftet oder ungeddmmt)
DE WS nach oben 0,37m U=0,33 u= 0,33 Wim*K nicht relevant

Decken gegen unbeheizte Gebdudeteile
DE WS nach unten 0,30m U=0,80 U= 0,80 Wim?K nicht relevant

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten
DE ohne WS 0,30m U=0,85 U= 0,85 Wim2K nicht relevant

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1584. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 3/ 33



eCoOTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Mérz 2023
Anhang zum Energieausweis gemaR OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6) |

|
Verwendete Hilfsmittel und GNORMen |

Gegebenheiten aufgrund von Pldnen und Begehung vor Ort
Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019)

Klimadaten und Nutzungsprofil nach ONORM B 8110-5
Heizwérmebedarf nach ONORM B 8110-6

Endenergiebedarf nach ONORM H 5056, 5057, 5058, 5059
Primérenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ONORM H 5050
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6

Berechnet mit ECOTECH 3.3

1 Ermittiung der Eingabedaten
Geometrische Daten Laut bestehenden E. Ausweis
_Bauphysikalische Daten Ecotech 3.3

Haustechnik Daten Laut bestehenden E. Ausweis

Weitere Informationen

Kommentare

Empfehlungen von MaBnahmen gemaR OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)

ZweckméBige MaBnahmen, die den Energiebedarf des Geb&dudes reduzieren

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & C0.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 4 /33



Datenblatt

zum Energieausweis

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Uttendorf

HWBRet 114,4 feee 1,57

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: Laut bestehenden E. Ausweis
Bauphysikalische Daten: Ecotech 3.3
Haustechnik Daten: Laut bestehenden E. Ausweis

Haustechniksystem

Raumheizung: Fernwérme Heizwerk (erneuerbar)
Warmwasser: Elektrische WW-Bereitung od. gasbeheizter Speicher
Luftung: Liftungsart Natdrlich

Berechnungsgrundlagen
Gegebenheiten aufgrund von Pi&nen und Begehung vor Ort; Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2019); Klimadaten und
Nutzungsprofil nach ONORM B 8110-5; Heizwarmebedarf nach ONORM B 8110-8; Endenergiebedarf nach ONORM H 5056, 5057, 5058,
5059; Primarenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ONORM H 5050; Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6; Berechnet
mit ECOTECH 3.3

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 5/ 33



€COTEeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt:  Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023
Allgemein

Bauweise Schwer, fBW = 30,0 [Wh/m*K] Waérmebriickenzuschlag Pauschaler Zuschlag

Keller Keller ungedammt Verschattung Vereinfacht

Erdverluste Vereinfacht

Anforderungsniveau fiir Energieausweis

Energiekennzahl fiir Anforderung

Keine Anforderungen (Bestand)

Gesamtenergieeffizienz-Faktor f{GEE

Ab 1.1.2021

| Zeitraum fiir Anforderungen

Nutzungsprofil

Nutzungsprofil
Nutzungstage Januar
Nutzungstage Februar
Nutzungstage Mérz
Nutzungstage April
Nutzungstage Mai
Nutzungstage Juni
Nutzungstage Juli

Nutzungstage August

Nutzungstage September
Nutzungstage Oktober

Nutzungstage November
Nutzungstage Dezember
Nutzungstage pro Jahr

Tagliche Nutzungszeit

Tégliche Betriebszeit der Heizung
Betriebstage der Heizung pro Jahr
Tégliche Betriebszeit der Nachtliiftung
Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall
Luftwechselrate bei Fensterliiftung

innere Wiarmegewinne Heizfall, bezogen auf BF

Téagliche Warmwasser-Warmebedarf, bezogen auf BF

innere Warmegewinne Heizfall fiir Passivhaus, bezogen auf BF

Wohngeb&ude mit einer oder zwei Nutzungseinheiten

d_Nutz,1 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,2 [d/M] 28 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,3 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,4 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,5 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,6 [d/M] 30 (Lt. DNORM B 8110-5)
d_Nutz,7 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,8 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,9 [d/M] 30 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,10 [d/M] 31 (Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,11 [d/M] 30 (Lt. NORM B 8110-5)
d_Nutz,12 [d/M] 31 {Lt. ONORM B 8110-5)
d_Nutz,a [d/a] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
t_Nutz,d [h/d] 24 (Lt. ONORM B 8110-5)
t_h,d [h/d] 24 (Lt. 5NORM B 8110-5)
d_h,a[d/a] 365 (Lt. ONORM B 8110-5)
£ NL,g [h/d) 8 (Lt. ONORM B 8110-5)
8_ih[°C] 22 (Lt. ONORM B 8110-5)
n_L,hyg [1/h] 0,28 (Lt. ONORM B 8110-5)
q_i,h,n [W/m?] 2,69 (Lt. ONORM B 8110-5)
qo_i.h,PH [Wim?| 2,10 {Lt. DNORM B 8110-5)
wwwb [Whi{m?d)] {Lt. ONORM B 8110-5)

21,00

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309
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ecorecrk

GEBAUDERECHNER

Projekt: Gem._Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Méarz 2023
Liftung
Liftungsart Nattirlich

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 7/ 33



€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023
Endenergieanteile
Erlduterungen:
EEBRk Endenergiebedarf unter Referenzklimabedingungen
EEB2g RK Vergleichswert des Endenergiebedarfes aufgrund des Anforderungsniveaus von 2007 ('26er-Linie’) im Referenzzustand
(Referenzklima, Referenzgeb&ude, Referenzausstattung)

EEBgk Endenergiebedarf unter Standortklimabedingungen
foEE Gesamtenergieeffizienzfaktor, fggg = EEBRy / EEBog Rk

Endenergieanteile - Ubersicht
EEB-Anteil EEBRrk EEBog RK EEBgk

[kWh/m?] [KWh/m?] [kWh/m?]

Heizen 96,6 57,1 113,56
Warmwasser 137 24,3 13,7
Hilfsenergie Heizung+Warmwasser 0,3 0,9 0,3
Haushaltsstrom 13,9 13,9 13,9
Photovoltaik
GESAMT (ohne Befeuchtung) 124,5 79,8 141,4
fGEE 1,561

Aufschliisselung nach Energietrager
Werte fiir Standortklima

EEB-Anteil Fernwdrme Nicht definiert Strom-Mix GESAMT
Heizwerk
(erneuerbar)
[kWh/m?] [kWh/m?] [kWh/m?] [kWh/m?]
Heizen 1135 1135
Warmwasser 13,7 13,7
Hilfsenergie Heizung+Warmwasser 0.3 03
Haushaltsstrom 13,9 13,9
Photovoltaik
GESAMT (ohne Befeuchtung) 113,5 13,7 14,2 141,4

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 8/33



eCOTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt:  Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Mérz 2023
HEB - Endenergie fiir Heizen und Warmwasserbereitung
(Werte in kWh/m?)
; o EEBRK EEBgg RK EEBgk!
'Heizen 96,6 57,1 113,5
Verluste Heizen 155,3 107,3 181,2
Transmission + Liftung 123,2 80,1 1454
Verluste Heizungssystem 32,0 27,2 35,8
Abgabe 10,6 52 12,6
Verteilung 20,7 20,9 22,2
Speicherung
Bereitstellung 0,7 11 N o 0,5
Verluste Luftheizung o :
| Gewinne Heizen 58,6 50,2 B 67,7
Nutzbare solare + interne Gewinne 242 20,9 29,3
Nutzbare rickgewinnbare Verluste 34,5 29,3 . 38,4
Ertrag Solarthermie
Umweltwirme Warmepumpe - o
Gewinnuberschuss*
Warmwasser 13,7 7,9 13,7
Verluste Warmwasser 13,7 24,5 o 13,7
Nutzenergie Warmwasser 7,7 7,7 7,7
Verluste Warmwasser 6,1 16,9 | 6,1/
Abgabe 0,6 06 06
Verteilung 5,4 136 54
Speicherung 2,2
Bereitstellung B 0,1 0,5 0,1
Gewinne Warmwasser B 12,0
Erirag Solarthermie -
Umweltwirme Warmepumpe 12,0
| Gewinniiberschuss™ ]
Hilfsenergie Heizen + Warmwasser 0,3 0,9 0,3
Photovoltaik
| Bruttoertrag j
_| Nettoertrag
[ PV-Export '

Deckungsgrad [%]

Nutzungsgrad [%]

*Gewinniiberschuss: Bei sehr hohen Ertragen aus Solarthermie oder Umweltwarme kann es vorkommen, daf} die gesamten nutzbaren
Warmegewinne die Verluste tbersteigen. Derartige Uberschilsse werden fiir den Endenergiebedarf nicht berlicksichtigt und finden sich in
diesem Ausdruck mit negativem Vorzeichen ausgewiesen.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309
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eCoTeCH

GEBAUDERECHNER

Datum:

10. Méarz 2023

Projekt:  Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus
Realausstattung
WARMWASSERBEREITUNG
Allgemein Anordnung zentral
BGF 568,32 m*
Nennwarmeleistung 57,29 kW (Defaultwert)
Warmwasserabgabe Art der Armaturen Zweigriffarmaturen (Fixwert)
Verteilleitung Anordnung -
Warmeddammung Robhrleitung -
Warmeddmmung Armaturen -
Leitungsléange -
Steigleitung Anordnung -
Wérmeddmmung Rohrleitung -
Wérmeddmmung Armaturen -
Leitungslange =
Stichleitung Leitungslange -
Material Rohrleitung -
Zirkulation Zirkulation -
Zirkulation Verteilleitung Anordnung -

Zirkulation Steigleitung

Warmwasserspeicherung

Warmwasserbereitsteliung

RAUMHEIZUNG

Allgemein

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Geselischaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309

Wérmeddmmung Rohrleitung
Warmedéammung Armaturen
Leitungslénge

Anordnung

Warmedémmung Rohrleitung
Wérmeddammung Armaturen
Leitungslange

Art

Aufstellungsort
Anschiussteile

E-Patrone

Anschluss Heizregister Solar
Nennvolumen
Speicherverluste

Energietrager
Art

Anordnung

Anzahl Wohneinheiten
BGFMohneinheit
Nennwérmeleistung/MWohneinheit
BGF

Nennwarmeleistung

Strom

Elektrische WW-Bereitung od.
gasbeheizter Speicher

dezentral

1

568,32 m*

27,69 kW (Defaultwert)

Referenzausstattung OIB RL6

zentral
568,32 m*

Zweigriffarmaturen (Fixwert)

Unbeheizt

3/3 Durchmesser
Armaturen geddmmt
12.91 m (Defaultwert)

100% beheizt

3/3 Durchmesser
Armaturen gedammt
22,73 m (Defauliwert)

90,93 m (Defaultwert)
Kunststoff

vorhanden

Unbeheizt

3/3 Durchmesser
Armaturen gedammt
11,91 m (Defaultwert)

100% beheizt

3/3 Durchmesser
Armaturen geddmmt
22,73 m (Defaultwert)

Indirekt beheizter Speicher (Ol
Gas, Fest, FW)

nicht konditioniert
Anschlusse geddmmt
Anschluf} nicht vorhanden
Anschlu nicht vorhanden
796 | (Defaultwert)

3,29 kWh/d (Defaultwert)

Warmwasserbereitung mit
Heizung kombiniert

zentral

568,32 m*
23,68 kW (Defaultwert)

Seite 10/ 33



eCOoTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt:

Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus

Warmeabgabe

Verteilleitung

Steigleitung

Anbindeleitung

Wiérmespeicherung

Warmebereitstellung

LUOFTUNG

Aligemeines Luftung

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309

Art

Art der Regelung
Systemtemperatur
Heizkreisregelung

Anordnung

Waérmeddmmung Rohrleitung
Warmedammung Armaturen
Leitungslénge

Anordnung

Wiédrmeddmmung Rohrleitung
Warmeddmmung Armaturen
Leitungslange

Wérmeddmmung Rohrleitung
Warmeddammung Armaturen
Leitungsldnge

Art

Energietrager
Art

Art der Lirftung

Datum:

10. Marz 2023

Realausstattung

Radiatoren, Einzelraumheizer
(70/55 °C)

Heizkérper-Regulierventile, von
Hand betétigt

Radiatoren, Einzelraumheizer
(70/55 °C)

gleitende Betriebsweise

75% beheizt

2/3 Durchmesser
Armaturen ungedammt
0 m (Defaultwert)

75% beheizt

2/3 Durchmesser
Armaturen ungeddmmt
0 m (Defaultwert)

2/3 Durchmesser
Armaturen ungedammt
318,26 m (Defaultwert)

Kein Warmespeicher fir
Raumheizung

Fernwirme
Nah-/Fernwérme, Warmetauscher

Fensterliftung

Referenzausstatiung OIB RL6

Radiatoren, Einzelraumheizer
(55/45 °C)

Raumthermostat-Zonenregelung
mit Zeitsteuerung

Radiatoren, Einzelraumheizer
(55/45 °C)

gleitende Betriebsweise

Unbeheizt

3/3 Durchmesser
Armaturen gedimmt
29,32 m (Defaultwert)

100% beheizt

3/3 Durchmesser
Armaturen gedammt
45,47 m (Defaultwert)

1/3 Durchmesser
Armaturen geddmmt
318,26 m (Defaultwert)

Kein Wérmespeicher fiir
Raumheizung

Fernwéarme
Nah-/Fernwarme, Warmetauscher

Fensterliftung
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eCoTeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus

Energiekennzahlen

Gebaudekenndaten
Brutto-Grundflache
Bezugsflache
Brutto-Volumen
Gebgude-Hullflache
Kompaktheit (A/V)
Charakteristische Lange
Mittlerer U-Wert
LEKT-Wert

Ergebnisse am Standort

Referenz-Heizwéarmebedarf HWB_ref SK
Heizwarmebedarf HWB SK
Endenergiebedarf EEB SK
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE SK
Primé&renergiebedarf PEB SK
Kohlendioxidemissionen CO2 SK
Ergebnisse

Referenz-Heizwérmebedarf HWB_ref RK
Heizwarmebedarf HWB RK
AuBeninduzierter Kuhlbedarf KB* RK
Heizenergiebedarf HEB RK
Endenergiebedarf EEB RK
Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE RK
erneuerbarer Anteil

Primé&renergiebedarf PEB RK
Primarenergiebedarf nicht PEB-n.ern. RK
erneuerbar

Primérenergiebedarf erneuerbar PEB-ern. RK
Kohlendioxidemissionen CO2 RK

568,32
454,66
1.690,75
1.034,80
0,612
1,63
0,66
54,49

114,4
114,4
141,4
1,574
191,0

9,9

97,7
97,7
0.0
110,6
1245
1,561

163,9
27,8

122.4
8.9

Ergebnisse Oberdsterreich {Sanierungsf. 2020)

Nachweisweg tiber HWB
HWB_ref RK

Nachweisweg tiber f_GEE
HWB_ref RK
f_GEE RK

energ. Mindestanf.
energ. Bonus

Weitere Kennzahlen in Oberosterreich
NEZ
NEZ*

Berechnet
97,7

Berechnet
97,7
1,561

nicht erfiillt
nicht erfillt

13,7
113,7

mZ

m2

m:{

m2

1/m

m
WI(m2K)

kWh/m?3a
kWh/m?3a
kWh/m?2a

kWh/m?a
kg/m?a

kWh/m?a
kWh/m?a
kWh/m?3a
kWh/m?2a
kWh/m2a

kWh/m?a
kWh/m?a

kWh/m2a
kg/m?a

kWh/m?a

kWh/m?a

kWh/m?a
kWh/m?a

Datum: 10. Mérz 2023

65.025 kWh/a
65.025 kWh/a
80.375 kWh/a

108.549 kWh/a
5.628 kg/a

Grenzwert
53,1 kWh/m?a energ. Mindestanf. nicht erfullt
47,2 kWh/m?a energ. Bonus nicht erfillt
Grenzwert
63,3 kWh/m?a HWB-Kriterium nicht erfullt
1,050 energ. Mindestanf. nicht erfullt
0,950 energ. Bonus nicht erflllt

Nutzheiz-EKZ fiir vorhandene Luftung
Nutzheiz-EKZ fur Fensteriiftung

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 12/ 33
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€COTEeCH

GEBAUDERECHNER

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Méarz 2023
Transmissionsverluste fiir Heizwarmebedarf (SK)
Transmissionsverluste zu AuRenluft - Le

Wand Bauteil Flache U J fi LT
[m?] WM [ [W/K]
Nordseite AW 0,35m U=0,52 - 140,51 052/ 1,000 73,07
Nordseite AF 0,45/0,60m U=4,94 3,24 494, 1,000 16,01
‘Nordseite AF 1,3311,45m U=1,30 19,29 1,30 1,000 25,07
Nordseite AF 1,33/1,45m U=2,90 3,86 2,90 1,000 11,19
Nordseite AT 0,65/2,05m U=4,21 5,33 421 1,000 2244
Nordseite AT 0,95/2,05m U=2,33 3,90 2,33 1,000 9,08
Ostseite AW 0,35m U=0,52 50,34 0,52 1,000] 26,18
Ostseite AF 0,65/0,75m U=1,30 1,46 130 1,000 1,90
Ostseite AF 0,65/0,75m U=2,90 [ 1,46 290 1,000 424
Ostseite AF 1,33/1,45m U=1,30 [ 1,03 1,30 1,000 2,51
Ostseite AF 1,33/1,45m U=2,90 1,03 290| 1,000 5,59
Sudseite - AW 0,35m U=0,52 141,79 052 1,000 73,73
Sudseite - AT 1,21/2,34m U=1,30 2,83 1,30 1,000 3,67
Sudseite AT 1,21/2,34m U=2,90 8,48 2,00 1,000 2458
‘Sudseite AF 1,00/0,70m U=1,30 [ 2,80 1,30 1,000 3,64
Sudseite AF 1,75/1,45m U=2,90 7,61 290 1,000 2208
Sudseite AF 1,7411 45m U=1,30 12,62 1,30]  1,000| 16,40
Westseite AW 0,38m U=0,56 57,12 056 1,000] 31,99
Summe 373,35
Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Flache U - fi LT
[m?] WK [ WIK]
| Decke KG/EG | DE WS nach unten 0,30m U=0,80 284,16 0,80 0,700 159,13

Summe 159,13

Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu

Wand Bauteil Flache u fi LT
[m3  [WI(mK)] [ [WIK]
Decke OG /DG DE WS nach oben 0,37m U=0,33 284,16 0,33 0,900 84,40
i | Summe 84,40
Leitwerte
Hullflache AB 1034,80 m?
Leitwert fur Bauteile, die an AuBenluft grenzen (Le) - 373,35 WIK
Leitwert fir bodenberiihrte Bauteile und_BauteiIe, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg 159,13 WIK
Leitwert fur Bauteile, die an unbeheizte Réume grenzen (Lu) 84,40 WIK
| Leitwertzuschlag fur Warmebriicken (detailliert It. Baukdrper) (informativ) 0,00 WIK |
Leitwertzuschlag fir Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 61,69 WIIS_'
" Leitwert der Gebaudehiille LT 678,56 WIK]

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 14 /33
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GEBAUDERECHNER

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023
Transmissionsverluste fiir Heizwarmebedarf (RK)
Transmissionsverluste zu AuRenluft - Le

Wand Bauteil . . Flache O | i LT
m] MWK [ [W/K]
Nordseite AW 0,35m U=0,52 | 140,51 0,52 1,000 7307
'Nordseite AF 0,45/0,60m U=4,94 [ 3,24 494 1000 16,01
Nordseite AF 1,33/1,45m U=1,30 19,29 1,30 1,000 2507
Nordseite AF 1,33/1,45m U=2,90 | 3,86 290 1,000 11,19
Nordseite AT 0,65/2,05m U=4,21 ' 533 421 1,000 2244
Nordseite AT 0,95/2,05mU=2,33 390 233 1,000 9,08
Ostseite - AW 0,35m U=0,52 50,34 052 1,000, 26,18
Ostseite AF 0,65/0,75m U=1,30 1,46 130 1,000 1,90 |
Ostseite AF 0,65/0,75m U=2,90 1,46 2,90 1,000 4,24
Ostseite | AF 1,33/1,45m U=1,30 1,93 1,30 1,000 2,51
Ostseite | AF 1,331, 45m U=2,90 1,93 290 1,000 5,59
Sudseite | AW 0,35m U=0,52 141,79 052 1,000 7373
' Sudseite AT 1,21/2,34m U=1,30 2,83 1,30 1,000 3,67
| Sudseite AT 1,21/2,34m U=2,90 8,48 290 1,000] 2458
Siidseite AF 1,00/0,70m U=1,30 2,80 1,30 1,000/ 3,64
Sudseite - AF 1,75/1,45m U=2,90 7,61 2,90/ 1,000 2208
Sudseite AF 1,74/1,45m U=1,30 12,62 1,30 1,0000 16,40
Westseite AW 0,38m U=0,56 ' 5712 056 1,000 31,99
- Summe 373,?5'
Transmissionsverluste zu Erde oder zu unkonditioniertem Keller - Lg
Wand Bauteil Fl&che U fi LT
[m?] WimK)|  [] WIK]
Decke KG / EG DE WS nach unten 0,30m U=0,80 284,16 0,80| 0,700 159,13

Summe 159,13

Transmissionsverluste zu unkonditioniert - Lu

Wand Bauteil Flache | U fi LT
il (s A VLY O & O A\
Decke OG / DG DE WS nach oben 0,37m U=0,33 284,16 | 0,33 0,900 84,40
| Summe 84,40
Leitwerte

Hullflache AB | 1034,80 m?
Leitwert fur Bauteile, die an AulRenluft grenzen (Le) ) 373,35 WK
 Leitwert fiir bodenberuhrie Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg I 159,13 WK |
Leitwert fir Bauteile, die an unbeheizte Rdume grenzen (Lu) 84,40 | WIK
| Leitwertzuschlag fitr Warmebriicken (detailliert It. Baukorper) (informativ) 0,00 WIK
Leitwertzuschlag fiir Warmebriicken (pauschaler Zuschlag nach ONORM B 8110-6) 61,69 WIK
Leitwert der Gebé&udehiille LT 678,56 | WIK

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 1 5 / 33
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€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Baukdérper-Dokumentation Mietwohnhaus

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023
Baukérper: Mietwohnhaus

Beheizte Hiille

Bezeichnung Anz. Lange Breite Bauteil | Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
_Flache|  Flache.
Decke KG/EG 1 2960m| 9,60 m | DE WS nach unten - warm / 284,16 m? 284,16 m?
0,30m U=0,80 unbeheizter
Keller |
_ Decke |
Decke OG /DG 1 2960m| 9,60m | DE WS nach oben - warm / 284,16 m2| 284,16 m?
0,37m U=0,33 | unbeheizter
Dachraum
il Decke
Nordseite 1 2960m/| 595m| AW O0,35m U=0,52 Nord warm/ 176,12 m? 140,51 m?
aufden
chisge | Zeichnung PanameteL_Anz# Einzel. | Gesamffl,
AF 0.45/0,60m U=4,94 12 -0.27 m? -3.24 m?
AF 1.33/1.45m U=1,30 - 10 -1.93 m? -19.29 m?
AF 1.33/1.45m U=2.90 - 2 -1.93 m? -3,.86 m?.
AT 0.65/2.05m U=421 4 -1.33 m? -5,33m? |
| AT 0.95/2,05m U=2,33 : 2 195m2| -389m?|
_Fenster-Flache 26,39 m? |
Tiir-Flache -9.22 m? |
Ostseite 1 960m' 595m| AW 0,35m U=0,52 Ost ‘ warm / 57,12 m? 50,33 m?
aulen_
 Abziige/Zuschlzge Zeichnung | Parameter| Anz.|  Einzelfl| Gesamtfl.|
L AF 0.65/0.75m U=1.30 ! 3|  -049m?  146m?
| AF 0.65/0.75m U=2.90 | 3 -0,49 m? -1.46 m?
AF 1,33/1.45m U=1.30 | | 1 -1.93 m? -1.93 m?
AF 1,33/1,45m U=2,90 | 1 -1,93m2,_ -1.93m?
Fenster-Flache i o -579m?
Sudseite 1 2060m| 595m| AW 0,35m U=0,52 | Sud | warm / 176,12 m?| 141,79 m?
aullen
| Abzlige/Zuschlage Zeichnung Parameter 'ﬁi_ﬂt Einzelfl. | Gesamtfl. |
LAT 1.21/2.34m U=1.30 1 -2.83 m? -2.83 m?
AT 1.21/2,34m U=2.90 3| -283Im? 8,48 m? |
AF 1.00/0.70m U=1.30 4! 070 m? -2,80 m?
| AF 1.75/1.45m U=2.80 3. -254m? -7.61.m2
AF 1,74/1.45m U=1.30 5 -2.52m?|  -12.62m?
Fenster-Flache -23.03 m?
Tur-Flache -11.30 m?
Westseite 1 960m| 595m AWO0,38m U=0,56 L West warm / 57,12 m? 57,12 m?
' | aulen B |
Beheiztes Volumen
| Bezeichnung Typ| _Zeichnung Parameter Anzahl Abzug | Zusgh}ag_{
Mietwohnhaus Kubus a= 29,60m 1 1.690,75 m®
b b= 5,95m
c= 9,60m
a
y | ! — - — |
[ Summe | ' [ 1.690,75 m?|

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 17/ 33
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GEBAUDERECHNER

Baukdérper-Dokumentation Mietwohnhaus

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Méarz 2023
Baukérper: Mietwohnhaus

Beheizte Brutto-GeschoRfldche

Bezeichnung | Anz. Lange Breite Bauteil| Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
= | Elische
| Decke KG/EG 1 29,60m| 9,60 m| DE WS nach unten - warm / 284,16 m? 284,16 m?
0,30m U=0,80 unbeheizter
Keller
S | | Decke
Decke EG/0OG 1 2960m| 960m DE ohne WS - warm / 284,16 m?*| 284,16 m?
| 0.30m U=0.85 warm | I
Summe | | 568,32 m?
Redukfion | ! 0.00 m?
| BGF I 568,32 m? |

Unbeheizter Dachraum

Bezeichnung Anz. Lénge | Breite Bauteil | Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Flache Elache |
Decke OG /DG 1 2960m/| 9,60m| DE WS nach oben - warm / 284,16 m? 284,16 m?
0,37m U=0,33 unbeheizter
Dachraum |
Decke |

Unbeheizter Keller

Bezeichnung Anz. Lange Breite Bauteil |  Ausrichtung Zustand Brutto- Netto-
Eldche E
Decke KG/EG 1 29,60m| 9,60 m| DE WS nach unten - warm / 284,16 m? 284,16 m?
0,30m U=0,80 unbeheizter
Kelier
_— | ] | Decke _

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 18/ 33
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Bauteil - Dokumentation
Wérmeiibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Mérz 2023

Bauteil : AW 0,35m U=0,52
Verwendunag : AuRenwand

Konstruktion U QI3 Nr Bezeichnung Dicke Lambda R-Wert
L AuBen__ (Skizze) Innen Im] | IWImMK] | [m2*KW]
- Warmelibergangswiderstand Aussen Rs.e - - 0.040
- 1 Capatect SI-Strukturputz 0,002 0,750 0.003
M| ¥ 2 | Capatect Klebe-u.Spachtelmasse 190 grob 0,003 1.000 0,003
M| ¥ 3 Capatect PS-Fassadenddmmplatte (EPS-F) 0,050 0040 | 1,250
[~ ] 4 | Kalk-KZM Mértel . 0025 0810 0,031
M | M | 5 | Hohlzieget 1400 0,250 0580 | 0431
M M 6 | Kalk-KZM Mértel 0,020 0.810 0,025
- Wiarmelberganaswiderstand [nnen Rs,i - - 0,130
|
|
i =
| *) R it. EN ISO 6946 = Rsi + Summe R-Wert der Schichten + Rse 0,350 1.912%
L U-Wert [W/m?K] ] 0,52

B wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Wérmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist nicht erfiillt.

0,35 wimk | | 0,52 W/m2K

Bauteil : AW 0,38m U=0,56

Verwendung : AuBenwand
Konstruktion U Oi3 Nr Bezeichnung Dicke Lambda R-Wert
Aulien [Skizze) Innen [m] [WimK] | [m?*KAW]
- Warmetiberaangswiderstand Aussen Rs.e - - 0.040
MM 1 1.710.02 Asbestzementplatten 0,005 | 0.580 0,009
M | A 2 | Laftung mit Luftpolster 0025! @0165| @0.152
2a | 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 8% . 0.130 -
2b 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 8% 0,130 -
2c 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 8% 0.130 -
2d Luftschicht, Wérmestrom waagrecht _[30 mm] 25% 0176 -
2e | Luftschicht, Warmestrom waagrecht [30 mm] 25 % 0,176 -
2f | Luftschicht, Warmestrom waagrecht [30 mm] 25% | 0,176 -
M M 3 | Latttung mit Isolierung 0050 | @0056| @0.896
3a | 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 8% 0.130 -
3b | 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 8% 0.130 | -
3c | Heralan-WP 58 % 0.041 -
3d | Heralan-WP 25% 0.041 | -
[} 7} 4 | Kalk-KZM Mortel 0.025 0.810 0.031
] M 5 | Hohlziegel 1400 . 0.250 0.580 0.431
MM B KallcKZM Mirtet 0,020 816 0,025
|- Wirmeiibe j en Rs.i - - 0,130
LM RTILENISO 6946 =(Rr +R1" /2 0375 | 17714
LU-Wert [W/m?2K] 0.56 |

M wird in der U-Wert Berechnung / O13 Berechnung beriicksichtigt

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist nicht erfullt.

i B i
0,35 wimek| | 0,56 Wim?K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 19733



eCoOTeCH

GEBAUDERECHNER

Bauteil - Dokumentation
Warmeiibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus

Datum: 10. Marz 2023

Bauteil : DE ohne WS 0,30m U=0,85
Verwendung : Decke ohne Warmestrom

Konstruktion U | 013 Nr | Bezeichnung

i
i
i
i
i
i
i

Dicke | Lambda | R-Wert
| [m] [WImK] | [m*K/W]
| [ Warmeiberganaswiderstand Oben Rs.e - - 0,130
M ¥ 1 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 0,020. 0,130 0,154
M | M | 2 | Polsterhdlzer mit Lecaschiittung 0080 @0,157| ©0,510
| | 2a__| 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 5% 0,130 =
| | 2b | 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 5% 0,130 -
| 2c | Blahton-Schiittung 50 % 0.160 -
2d Bléhton-Schiittung 40 % 0,160 -
B M 3 Betonhohlkérper mit Aufbeton (Decke) 0,200 0,800 0,250
| - Wérmelbergangswiderstand Unten Rs,i - - 0,130

1
"IRrlIt. ENISO 6946 =(RT +R" ) /2 0,300 1,174 ™)
P U-Went [Wim2K] 0.85

M wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung beriicksichtigt

Die Anforderung an den Hochstwert des Wéarmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und

Wiérmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist erfiillt.

Wert
[ - wimk| | 0,85

Wim?2K

Bauteil : DE WS nach oben 0,37m U=0,33
Verwendung : Decke mit Warmestrom nach oben

Konstruktion u | OI3 Nr Bezeichnung Dicke Lambda R-Wert
. ! [m] (WimK] | [m2* KA
. - . Wameiibergangswiderstand Oben Rs.e - - 0.100
M M 1 FERMACELL Gipsfaser-Platte 0,010 0.320 0.031
M| 4 2 | 4.406.010 MW (Steinwolle} 0,090 0,043 2.003
M| M 3 | 6.1.1Fichte, Kiefer, Tanne 0,020 0,130 0,154
[ ] 4 | Polsterhélzer mit Lecaschiittung 0050 | @0155| @0.323

43 . 6.1.1 Fichte. Kiefer. Tanne 8% 0,130 -

4b 8.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 8% 0.130 -

4c¢ Bldhton-Schuttung 50 % 0.160 -

4d Blshton-Schiittung 33 % 0,160 -

[~ ] 5 Betonhohlkérper mit Aufbeton (Decke) 0.200 0.800 0,250
- Wémeiiberaangswiderstand Unten Rs.i - - 0,100

M RTI.ENISO 6946 =(Rr'+Rr" /2 0.370 3.052 %)
L-Wert [VW/m?K] 033

M wird in der U-wert Berechnung / 013 Berechnung beriicksichtigt

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und

Warmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist nicht erfilit.

r U-Wert Berechneter U-Wert
| 0,20 wimk| | 0,33 WimK |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 20/ 33



eCOTeCH

GEBAUDERECHNER

Bauteil - Dokumentation
Warmeilibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus

Datum: 10. Marz 2023

Bauteil : DE WS nach unten 0,30m U=0,80

Verwendung : Decke mit W&mestrom nach unten
verwer

Konstruktion u | 013 Nr | Bezeichnung Dicke Lambda R-Wert
| [m] WImK] | [m>KAW]
§ - Wémeiibergangswiderstand Oben Rs.e - - 0.170
; M| 4 1| 6.1.1 Fichte. Kiefer, Tanne 0,020 0130 0,154
i M| & 2 | Polsterhdlzer mit Lecaschiittung 0.080 | @057 ©@0510
| 2a_ | 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 5% 0.130 -

. 2b__| 6.1.1 Fichte, Kiefer, Tanne 5% | 0,130 -
2c Blahton-Schiittung 50 % 0.160 -
2d Bl&hton-Schittung 40 % 0,160 -

7] [} 3 Betonhohlkérper mit Aufbeton (Decke) 0,200 0,800 0,250 |
- Warmetiberganaswiderstand Unten Rs,i - - 0,170
i ] s |
*YRTH.ENISO 6946 =(RT +R1")/2 0.300 | 1,254 %)
U-Wert IW/m?2K] 0,80 |

¥ wird in der U-Wert Berechnung / O13 Berechnung beriicksichtigt

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und

Warmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist nicht erflit.

0,40 wiek| | 0,80

Wim?K

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Geselischaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 21/ 33



€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023
AuBenfenster : AF 0,45/0,60m U=4,94
Breite : 0,45m
Héhe : 0,60 m
Glasumfang : 1,54 m
Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :
Abgedichtet
Bezeichnung Anzahl | U-Wert | Breite Baustoff
[Wim?K] | [m]
_Innere Fiillfiache |1 4,60 - | Einzelfenster, 1 Scheibe - Rahmen Holz, (Glas)
Rahmen 1 460 1007 | Einzelfenster, 1 Scheibe - Rahmen Holz (Rahmen)
| Vertikal-Sprossen 0 0.00 Einzelfenster, 1 Scheibe - Rahmen Holz (Rahmen)
_Horizontal-Sprossen 0 0,00 Einzelfenster, 1 Scheibe - Rahmen Holz (Rahmen)

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken beriicksichtigt:
Doppel- und Dreifachisolierglaser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

v 0,060 W/(m-K) Glasumfang : 1,54 m
Zusammenfassung

Glasflache : 0,14 m?

Rahmenflache : 0,13 m?

Gesamtflache : 0,27 m? Glasanteil : 53%
U-Wert : 4,94 Wim*K g-Wert : 0,75
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 4,76 WimK

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Wiérmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist nicht erfullt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1.48m
| 1,40 wimk| | 4,76 wimek| | 4,94 wWimK |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Geselischaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 22/ 33



€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023

AuBenfenster : AF 0,65/0,75m U=1,30
Breite : 0,65m
Héhe : 0,75m
Glasumfang : -

i e Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :

Sehr gut abgedichtet

Zusammenfassung

Glasflache : 0,34 m?

Rahmenflache : 0,15 m?

Gesamtfldche : 0,49 m? Glasanteil : 70%

Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.
Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.
Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

U-Wert : 1,30 Wim2K g-Wert : 0,60
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,30 W/m2K

Informationen zur direkten U-Wert Eingabe:
U-Wert It. Angebot v, 11.05.1995

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut O1B - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist erfuilit.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m
| 1,40 wimek| | 1,30 wek| | 1,30 WimeK

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 23/33



eCOTeCH

GEBAUDERECHNER

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 100771

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023

AuBenfenster : AF 0,65/0,75m U=2,90
Breite : 0,65m
Héhe : 0,75m
Glasumfang : ---

Diveitte Lilifost Snpstie Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :

Sehr gut abgedichtet

Zusammenfassung

Glasflache : 0,34 m?

Rahmenflache : 0,15 m?

Gesamtflache : 0,49 m? Glasanteil : 70%

Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.
Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.
Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

U-Wert : 2,90 Wim*K g-Wert : 0,60
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 2,90 Wim2K

Informationen zur direkten U-Wert Eingabe:
U-Wert It. Angebot v. 11.05.1995

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Wiarmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist nicht erfallt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m
| 1,40 wimek| | 2,90 wirek| | 2,90 WimeK |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 24/ 33



eCOTeCH

GEBAUDERECHNER

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023

AuBenfenster : AF 1,00/0,70m U=1,30
Breite : 1,00 m
Héhe : 0,70m
Glasumfang : —

e A Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :

Sehr gut abgedichtet

Zusammenfassung

Glasflache : 0,49 m?

Rahmenflache : 0,21 m?

Gesamtfliache : 0,70 m? Glasanteil : 70%

Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.
Der Nachweis des U-Wertes erfoigte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.
Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

U-Wert : 1,30 Wim?K g-Wert : 0,60
U-Wert bei 1,23m x 1,48m: 1,30 W/m?K

Informationen zur direkten U-Wert Eingabe:
U-Wert It. Angebot v. 11.05.1995

Die Anforderung an den Héchstwert des Wirmedurchgangskoeffizienten (U-Wenrt) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist erfiillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1.23m x 1.48m

| 1,40 Wim?K | 1,30 wimek] | 1,30 WimeK

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 25/ 33



ecorTecCH

GEBAUDERECHNER

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023

AuBenfenster : AF 1,33/1,45m U=1,30
Breite : 1,33 m
Hoéhe : 145 m
Glasumfang : -

Bl Uit Sapuhe Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :

Sehr gut abgedichtet

Zusammenfassung

Glasfléche : 1,35 m?

Rahmenflache : 0,58 m?

Gesamtflache : 1,93 m? Glasanteil : 70%

Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.
Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.
Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

U-Wert : 1,30 Wim?K g-Wert : 0,60
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,30 Wim2K

Informationen zur direkten U-Wert Eingabe:
U-Wert It. Angebot v. 11.05.1995

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist erfillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m
[ 1,40 wiek| | 1,30 wmek| | 1,30 winK |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 26/ 33



eCOTeCH

GEBAUDERECHNER

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 100771

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023

AuBenfenster : AF 1,33/1,45m U=2,90
Breite : 1,33 m
Hohe : 1,45 m
Glasumfang : -

i e v Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert

Sehr gut abgedichtet

Zusammenfassung

Glasflache : 1,35 m?

Rahmenflache : 0,58 m?

Gesamtflache : 1,93 m? Glasanteil : 70%

Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.
Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.
Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

U-Wert : 2,90 Wim?K g-Wert : 0,60
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 2,90 Wm2K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist nicht erfillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1.48m
| 1,40 wiek | | 2,90 wimk| | 2,90 wimeK |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 27/ 33




eCoTecCH

GEBAUDERECHNER

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 100771

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023

AuBenfenster : AF 1,74/1,45m U=1,30
Breite : 1,74 m
Héhe : 1,45 m
Glasumfang : —

Biraide i tiinet Sepshe Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :

Sehr gut abgedichtet

Zusammenfassung

Glasflache : 1,77 m?

Rahmenflache : 0,76 m?

Gesamtflache : 2,52 m? Glasanteil : 70%

Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.
Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.
Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

U-Wert : 1,30 W/im*K g-Wert : 0,60
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 1,30 WimK

Informationen zur direkten U-Wert Eingabe:
U-Wert It. Angebot v. 11.05.1995

Die Anforderung an den Héchstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: - Aprit 2019 ist erfiillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,48m
| 1,40 wmek| | 1,30 wie| | 1,30 wimk |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 28/ 33



eCOTEeCH

GEBAUDERECHNER

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 100771

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023

Aufenfenster : AF 1,75/1,45m U=2,90
Breite : 1,75 m
Héhe : 145 m
Glasumfang : ---

i i Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :

Sehr gut abgedichtet

Zusammenfassung

Glasflache : 1,78 m?

Rahmenfléache : 0,76 m?

Gesamtfléche : 2,54 m? Glasanteil : 70%

Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.
Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert,
Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

U-Wert : 2,90 Wim*K g-Wert : 0,60
U-Wert bei 1,23m x 1,48m : 2,90 Wim2K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist nicht erfillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 1,.48m
| 1,40 wimek| | 2,90 wimek| | 2,90 wimK |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 29/ 33



€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Wiarmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023
AuBentiir : AT 0,65/2,06m U=4,21
B Breite ; 0,65m
| & Hoéhe : 2,06 m
Glasumfang : 12,60 m
1 Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :
Abgedichtet
Rechteckige Grundform
Bezeichnung Anzahl | U-Wert | Breite Baustoff
WIm?K]. | [m]
Innere Fiillfliche 1460 Einzelfenster, 1 Scheibe - Rahmen Holz, (Glas)

1.80 [ 0.05 Weichholz (500 ka/m®, Lambda 0,13) 50 mm (Uf 1.8)
1.80 0.05 Weichholz (500 ka/m?. Lambda 0.13) 50 mm (Uf 1.8)
0.00 Weichholz (500 ka/m?, Lambda 0,13) 50 mm (Uf 1,8)

_Rahmen
Vertikal-Sprossen
Horizontal-Sprossen

O P = |

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken beriicksichtigt:
Doppel- und Dreifachisolierglédser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

v 0,060 W/(m-K) Glasumfang : 12,60 m
Zusammenfassung

Glasflache : 0,88 m?

Rahmenfléache : 0,46 m?

Gesamtflache : 1,33 m? Glasanteil : 66%
U-Wert : 4,21 Wim2K g-Wert : 0,75
U-Wert bei 1,48m x 2,18m : 4,42 Wim2K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist nicht erfiillt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,48m x 2,18m
1,40 wimek| | 4,42 wimek| | 4,21 wimeK |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 30/ 33



€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023
AulBenttir : AT 0,95/2,05m U=2,33

Breite : 0,95m

Héhe : 2,05m

Glasumfang : 0,00 m

Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :

Abgedichtet
Rechteckige Grundform

Bezeichnung Anzahl | U-Wert | Breite Baustoff
W/m?K]_| [m] —
_Innere Fullfldche 233 - Haustlire aus Holz (Tilre gegen AuRenluft)
1 1.80 0.00 Weichholz (500 ka/m?, Lambda 0.13) 50 mm (Uf 1.8)

0.05 Weichholz ka/m?, L 2 0,13) 50 mm (Uf 1.8)
0.00 Weichholz (500 kg/m?® Lambda 0,13) 50 mm (Uf 1.8)

Zwischen Rahmen und Glas wurden Warmebriicken beriicksichtigt:
Doppel- und Dreifachisolierglaser mit Beschichtung / Holz- und Kunststoffrahmen

| Vertikal-Sprossen
Horizontal-Sprossen

oo =~

v 0,060 W/(m-K) Glasumfang : 0,00 m
Zusammenfassung

Glasflédche : 0,00 m?

Rahmenflache : 1,95 m?

Gesamtfldche : 1,95 m? Glasanteil : 0%
U-Wert : 2,33 Wim2K

U-Wert bei 1,23m x 2,18m : 2,33 Wm?K

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist nicht erfllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,23m x 2,18m
| 1,70 WimeK | | 2,33 wimk| | 2,33 wimek |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 31/33



€COTeCH

GEBAUDERECHNER

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023

AuBentiir : AT 1,21/2,34m U=1,30
Breite : 1,21m
Hdhe : 2,34 m
Glasumfang : -

Bl Usibust Snpuine Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :

Sehr gut abgedichtet

Zusammenfassung

Glasflache ; 1,98 m?

Rahmenflache : 0,85 m?

Gesamtfliche : 2,83 m? Glasanteil : 70%

Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.
Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.
Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

U-Wert : 1,30 Wim2K g-Wert : 0,60
U-Wert bei 1,48m x 2,18m : 1,30 Wm2K

Informationen zur direkten U-Wert Eingabe:
U-Wert It. Angebot v. 11.05.2013

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist erfllt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,48m x 2,18m
| 1,40 wmk| | 1,30 wimk| | 1,30 wimek |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Geselischaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 32/ 33



ecoTecCH

GEBAUDERECHNER

Bauteil-Dokumentation
Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten nach EN ISO 10077-1

Projekt: Gem.Uttendorf 121; 122 Mietwohnhaus Datum: 10. Marz 2023
AuBentiir : AT 1,21/2,34m U=2,90
Breite : 1,21 m
Héhe : 2,34m
Glasumfang : -
e ity = g Dichtheit nach ONORM B 5300 klassifiziert :
Zusammenfassung
Glasflache : 1,98 m?
Rahmenfléache : 0,85 m?
Gesamtfldche : 2,83 m? Glasanteil : 70%

Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst.
Der Nachweis des U-Wertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde von Dritten beigesteuert.
Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.

U-Wert : 2,90 Wim2K g-Wert : 0,60
U-Wert bei 1,48m x 2,18m : 2,90 W/im2K

Informationen zur direkten U-Wert Eingabe:
U-Wert It. Auftragsbestatigung v. 05.09.1994 bzw. Angebot v. 11.09.1992

Die Anforderung an den Hochstwert des Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) laut OIB - Richtlinie 6 - Energieeinsparung und
Warmeschutz - Ausgabe: - April 2019 ist nicht erf(ilt.

Geforderter U-Wert Berechneter U-Wert Berechneter U-Wert
bei 1,48m x 2,18m
| 1,40 wimk| | 2,90 wiek| | 2,90 wimk |

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1581. Ein Produkt der BuildDesk Osterreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20210317XXXP309 Seite 33/33






